Annexe

Programme initiale PO:

STEP init0

IF NOP

THEN CMP 0O 'IP_TABLE
WITH Vi "set
WITH V1 "index ip
WITH V193 "@ ip
WITH V50

WITH V179
WITH V217

LOAD FU32 "on regarde si il y a une erreur
durant le CMP
TO erreur
IF erreur
= VO
THEN SET P2 "on lance les programmes: envoi et
SET P4 " réception
SET P5
STEP fond
IF NOP

THEN JMP TO fond



Programme de réceptions

STEP recoit
IF NOP
THEN CMP 1 'UDP_HAND : in
WITH V2000 "numéro du por
WITH VO "réception a p
LOAD FU32
TO erreur
STEP okl
IF erreur
= VO
THEN NOP
STEP lire
IF N ( modif " on surveille
= FWO )
THEN LOAD FWO
TO modif
LOAD FW10 "fwl10: 1° octe
TO entéte " entéte: lett
STEP traiter
IF NOP
THEN LOAD ( entéte
AND V$00FF ) "on récupeére |
TO lettre " lettre
STEP choix
IF lettre "on regarde si
= V79
THEN LOAD ( entéte
/ V256 ) "onrécupére |
TO caseO " case
LOAD FwW11 "on met lava
TO valeurO
CMP 11 '‘OutPut: on la
"rangement d
STEP fin
IF NOP " on exécute s

THEN JMP TO lire

stallation du handler
t local
artir de fwO

l'arrivée de paquets

t de données
re + case

e 2° octet de entéte:

on recoit bien un 'O’

e 1° octet de entéte:
leur au bon endroit
nce la tache de

es sorties

ans arrét la réception



Module output

STEP cherche

IF caseO "si la case es
= VO "on charge la
THEN LOAD valeurO " son fw corre
TO OWO0
LOAD valeurO
TO FW5513
IF caseO
= Vi1
THEN LOAD valeurO
TO ow1l
LOAD valeurO
TO FW5515
IF caseO
= V11l
THEN LOAD valeurO
TO Oow11
LOAD valeurO
TO FW5535
IF NOP " ces deux lig

THEN NOP "le module qu

tlao

donnée en owO et dans

spondant

nes servent a désactiver
and il est fini.



Programme d'initialisation des flag word:

STEP init4_1
IF NOP
THEN LOAD V73 "73: code asci idel
TO I
LOAD VO "on met O pour commencer au numéro 0
TO numeéro
LOAD V5000 "on commence | a recopie des 1/O a
TO flag " partir de fw 5000
STEP charge_1
IF NOP
THEN LOAD numeéro "on décale num éro de un octet
* V256
OR I " total: deux premier octet envoyé:
TO total " lettre + cas e
CFM O 'WINDEXMW: cet te fonction remplie les
WITH flag "flag word gr ace a deux parametres:
WITH total "le numéro du flag et sa valeur(total)
STEP incre_1
IF NOP
THEN INC numero "on passe au n umeéro d'entrée suivant
INC flag "on incrémente deux fois le flag
INC flag "pour laisser la place au données
STEP saut_1
IF N ( numéro "on a recommen cé que 20 fois car on
>= V20 ) "n'avait pas b esoin de plus dans
THEN JMP TO charge_1 "notre applica tion
STEP init4_2 " on recommenc e avec les sorties
IF NOP
THEN LOAD V79 "79: code asci ide'O
TO 0]
LOAD VO
TO numero
LOAD V5512
TO flag
STEP charge_2
IF NOP
THEN LOAD numero
* V256
OR V73
TO total
CFM O 'WINDEXMW
WITH flag
WITH total
STEP incre_2
IF NOP
THEN INC numero
INC flag
INC flag

STEP saut_2



IF N ( numéro
>= V20 )
THEN JMP TO charge_2



Programme de recopie des I/O

STEP iw0
IF N( IWO0 "on regarde si
= FW5001 ) " différente de
THEN LOAD IWO0 "la recopie on
TO FW5001
CMP 10 ‘envoi: module
WITH V5000 "qui envoi un
IF NOP "ces deux lign
THEN NOP "sortir du ste
Wkkkkkkkkkkkkk
STEP iwl
IF N( 1wl "on recommence
= FW5003 )
THEN LOAD W1
TO FW5003
CMP 10 ‘envoi
WITH V5002
IF NOP
THEN NOP
Wkkkkkkkkhhkhhkhk
STEP ow0
IF N( OWO "on fait parei
= FW5513 )
THEN LOAD OWO0
TO FW5513
CMP 10 ‘envoi
WITH V5512
IF NOP
THEN NOP
Wkkkkkkkkkkkhkkk
STEP ow15
IF N( Iwi5
= FW5543 )
THEN LOAD IW15
TO FW5543
CMP 10 ‘envoi
WITH V5542
IF NOP

THEN NOP

la copie (fw5001) est
I'entrée 0 si oui on
I'envoi au serveur

gue nous avons crée et
flag word
es sont nécessaire pour

p

kkkkkhkkkkhkk

avec l'entrée suivante

Kkkkkkkkkkhkk

| avec les sorties

*kkkkhkkkkhkk



STEP fin "on revient au début et on recommence
IF NOP "indéfiniment
THEN JMP TO iw0



Module d'envoi

STEP charger "on récuperent les paramétres du
IF NOP "module
LOAD FU32
TO R11
STEP envoi
IF NOP
THEN CMP 2 'UDP_SEND
WITH V2000 "local port
WITH V1 "index dans ta ble IP
WITH V600 "remote port
WITH V4 "nombre d'octe ts
WITH R11 "a partir du f w donné par r1l
LOAD FU32
TO erreur
STEP renvoi " on vérifie | es erreurs et on renvoi
IF erreur " les parametr es
= VO
THEN LOAD R11

TO FU32



